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DE PLAATS VAN DE METER

E-07 �ORES levert en plaatst kasten voor 
een meter met een stroomsterkte 
van meer dan 80 ampère

De plaats van de meter wordt door ORES in overleg met u bepaald.

De meter wordt geplaatst in een door ORES goedgekeurde technische ruimte. Dit moet zich bevinden: 

•	op de benedenverdieping van het gebouw;

•	op een droge plek;

•	 in een lokaal met een plafondhoogte van minimaal 2 m;

•	zo dicht mogelijk bij de weg;

•	op zo’n manier dat er maximaal één enkele binnendeur 
moet worden geopend om toegang te hebben tot de meter.

De draadloze communicatiesignalen (bv. GSM, GPRS, 3G, 4G, NB IoT) moeten de gebouwstructuur kunnen binnendringen 
tot in elk lokaal of elke ruimte met elektriciteitsmeters. 

Indien dit niet het geval is (of bij twijfel), moet in elk lokaal of elke ruimte met elektriciteitsmeters een leiding naar buiten 
worden voorzien (bijvoorbeeld een ventilatiekanaal) met een minimale diameter van 25 mm en een maximale lengte van 
4 m naar buiten toe (uitmonding in de gevel op een maximale hoogte van 3 m). De leiding moet exclusief voorbehouden 
zijn voor de diensten van ORES.

Dit document is van toepassing op een meter met een stroomsterkte van meer dan 80 ampère.  
Voor andere types van meters en andere vermogens zijn andere documenten beschikbaar op 
info.ores.be/uw-werken-voorbereiden.

PLAATSING VAN DE METERKASTEN

Indien de limiet van 80 ampère overschreden wordt, dienen speci-
fieke kasten gebruikt te worden. Ze worden geleverd en geïnstal-
leerd door ORES.

De te installeren opstelling heeft de volgende afmetingen: 

•	breedte: 75 cm;

•	hoogte: 60 cm;

•	diepte: 28 cm.

Indien de afstand tussen de plek waar de kabel het gebouw binnenkomt en de grens van het privédomein groter is 
dan 25 meter, dient de meter geplaatst te worden in een buitenkast op de grens van de eigendom.

http://info.ores.be/uw-werken-voorbereiden
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Indien de technische ruimte moet worden afgesloten, dient een sleutelkastje te worden voorzien voor de plaatsing van 
een door ORES geleverde halve profielcilinder (10/30), zodat de voor ORES bestemde sleutel of toegangsbadge daarin 
kan worden opgeborgen. Als er bovendien om esthetische redenen een “omkasting” wordt aangebracht rond de me-
terkast, mag geen enkel element de toegang tot de verschillende onderdelen belemmeren, noch het openen van de 
verschillende kasten hinderen. Er mag geen enkele verticale of horizontale tussenstijl aanwezig zijn.

De meter moet op elk ogenblik toegankelijk zijn voor de ORES-technici, zelfs na de ingebruikname van de 
aansluiting. De deksels van de meterkasten moeten op elk moment zonder problemen kunnen worden verwijderd.

De meter mag alleen in het gebouw worden geïnstalleerd als het gebouw winddicht gesloten is.

METER IN EEN TECHNISCH LOKAAL

Wanneer de meter in een gebouw in een technisch lokaal staat, moeten de 
afmetingen ervan overeenstemmen met het schema hiernaast.

Naast de meter moet er aan elke zijkant een vrije ruimte van 40 cm zijn. Daarom 
mag de meter niet in een hoek worden geplaatst.

Vóór de meterkast moet er steeds een werkzone van minimaal 1 m² met een 
hoogte van 2 m vrij en leeg blijven.

De meterkasten worden geïnstalleerd op een hoogte tussen 1,00 m en 1,20 m 
boven de afgewerkte vloer.

De ruimte onder de meterkast moet vrij blijven om de doorvoer van de kabels 
mogelijk te maken.
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TRACÉ VAN DE AANSLUITING

De plaats van de meter is definitief, elke latere verplaatsing zal worden aangerekend.
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UW INSTALLATIE

Uw binneninstallatie dient conform de geldende reglementen te zijn. 

In het algemeen reglement inzake elektrische installaties (AREI), dat met name beschikbaar is op de website van de SPF 
Economie, vindt u informatie over de elementen die de elektrische installaties beheren.

Om de meterstanden op afstand te kunnen opnemen, is het essentieel dat er verbinding kan worden gemaakt met een 
telecommunicatienetwerk.

VOORZORGSMAATREGELEN DIE U DIENT TE NEMEN

Er moet een verbindingskabel tussen de meter en uw installatie in wacht worden geplaatst. Er mag slechts één verbin-
dingskabel in de meterkast worden binnengebracht en op de meter worden aangesloten. De kabel moet van het type XVB 
of XGB zijn en bestaan uit vier geleiders (blauw, bruin, zwart en grijs).

De kabeldoorsnede moet aangepast zijn aan het aangevraagde vermogen, met een minimumdoorsnede van 35 mm².

De verbindingskabel en de netaansluitkabel moeten van onderaan in de meterkast worden binnengebracht en een over-
lengte van minstens 60 cm hebben.

De meter kan slechts geïnstalleerd worden als er een meterkast met de juiste afmetingen, afsluitbaar en waterdicht 
ter beschikking wordt gesteld.

METER IN EEN BUITENKAST

Wanneer de meter buiten het gebouw wordt geïnstalleerd, moet hij in een speciaal hiervoor voorziene buitenkast worden 
geplaatst. Die moet de volgende kenmerken vertonen:

•	geen metaal bevatten, gemaakt zijn van UV- en chemicaliënbestendig 
polyester;

•	afmetingen hebben – sokkel niet meegerekend – zoals bepaald in 
norm DIN 43629 (minimaal maat “02”);

•	met een vrije ruimte aan de binnenkant van de kast van minimaal 
110 cm x 100 cm x 30 cm (breedte – hoogte - diepte);

•	zonder verticale of horizontale tussenstijlen in de kast;

•	voorzien zijn van één of meerdere deuren met een 3-puntsluiting, 
geschikt voor een door ORES geleverde halve profielcilinder (10/30);

•	voorzien van een rugplaat in kunststof voor montage van de kasten, 
met als minimumafmetingen 110 cm x 70 cm x 0,6 cm (breedte - 
hoogte - dikte);

•	gemonteerd op een aangepaste sokkel die voorzien is van een 
anti-trekstaaf in kunststof en minimaal 30 cm boven het niveau van de afgewerkte vloer uitsteekt.
De voorzijde van de sokkel moet afneembaar zijn en bij de plaatsing van de meterinstallatie toegankelijk blijven, zodat 
de aansluitkabel kan worden gemanipuleerd en geïnstalleerd.

•	Aan elke kant van de buitenkast moet een vrije ruimte van 30 cm gelaten worden. Daarom is het niet mogelijk om de 
buitenkast in een hoek te plaatsen. 

Vóór de meterkast moet er steeds een werkzone van minimaal 1 m² met een hoogte van 2 m vrij en leeg blijven.
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De meter moet op elk ogenblik toegankelijk zijn voor de ORES-technici, zelfs na de ingebruikname van de 
aansluiting. De deksels van de meterkasten moeten op elk moment zonder problemen kunnen worden verwijderd.

https://economie.fgov.be/fr/publications/reglement-general-sur-les
https://economie.fgov.be/fr/publications/reglement-general-sur-les
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Als op de dag van de afspraak de voorbereidende werken niet zijn uitgevoerd of als u dan afwezig bent, dan bent 
u de gemaakte verplaatsingskosten verschuldigd en bent u verantwoordelijk voor de nieuwe uitvoeringstermijn 
die het gevolg is van het uitstel van de afspraak. 

INTERVENTIE VAN ORES

Onze technici komen de kasten en het metergeheel installeren op de voorziene plek. Wij maken ook de verbinding met 
de meterkasten door middel van de verbindingskabel die u hebt voorbereid. 

Om de meter op de dag van de plaatsing in dienst te kunnen stellen, moet uw installatie volledig afgewerkt en 
conform zijn. Een geldig keuringsattest moet kunnen worden voorgelegd.

Daarnaast moet een energiecontract bij een energieleverancier naar keuze actief zijn. 

Indien niet, zal een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt om de meter later in dienst te stellen.


