ORES £}
EG-06 Ausfiihrung der Erdarbeiten und

Verlegung von Rohrleitungen auf
Privateigentum

AUSFUHRUNG DES GRABENS

Der Graben muss gemél der von ORES festgelegten Trasse ausgeflhrt werden und folgende Merkmale aufweisen:

e Er muss ab der Stelle ausgegraben werden, die fir die Durchfiihrung des Anschlusses bis ins Gebaude vorgesehen ist,
und zwar geradlinig bis zur Grundstlicksgrenze.

e Seine Trasse muss rechtwinklig zum Verkehrsweg verlaufen.

Der Graben endet immer mit einem Schacht von 1Tm im Quadrat an der Grundstlcksgrenze.

RECHTWINKLIG
HAUSEINFUHRUNGSSTELLE

Fir die Stromversorgung kann ORES Sie auffordern, parallel zum Verkehrsweg einen zusétzlichen Graben auszufihren, damit
lhr Anschluss an der nachstgelegenen Anschlussstelle erfolgen kann (beispielsweise ein Mast unseres Verteilernetzes). In die-
sem Fall ist bei jeder Richtungsdnderung des Grabens ein Schacht von 1 m? vorzusehen.

Dieser zusatzliche Graben muss in einem Abstand von 1 m parallel zum 6ffentli chen Eigentum verlaufen.

Der Graben muss folgende Abmessungen haben:
* eine Tiefe von 80 cm ab dem Niveau des fertigen Bodens,
* eine Mindestbreite von 30 cm.

HAUSEINFUHRUNGSSTELLE
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Ein Schacht von 1Tm x 1m an der Oberflache und 1,2m Tiefe ist an der Stel-
le auszugraben, wo der Anschluss ins Gebaude eingeflihrt wird, damit unsere
Techniker die Kabel und Leitungen einfach handhaben kénnen. Er dient auch
dazu, die von auBen eingeflhrten Rohrleitungen abzutrennen, um jedes Ein-
dringen von Feuchtigkeit oder Gas ins Gebaude zu verhindern.

Zur Vermeidung einer Einsturzgefahr soll der Graben mdéglichst nicht
tiefer als Tm20 sein, um bestimmte erschwerende Faktoren wie bro-
ckelige Erde, Wasser infolge von Regenwetter, die Nédhe des Geb&u-
des oder des Verkehrsweges zu berticksichtigen. Falls nétig, muss der
Schacht mit Stiitzpfeilern abgesichert werden.

Die Aushuberde ist auf lhrem Privatgrundstiick an einer Stelle zu la- gern, wo sie bei Regen oder weiteren Arbeiten
nicht in die Grdben und Schéachte zurlickfallen kann. Dies garantiert ebenfalls, dass unsere Techniker unter besten
Sicherheitsbedingungen arbeiten kénnen.

@ Tiefe und Breite kénnen erhéht werden, falls weitere Rohrleitungen flr sonstige Energietrdger zu verlegen sind.

DIE VERLEGUNG DER ROHRLEITUNGEN

Im Graben ist eine Rohrleitung ohne rechte Winkel zu verlegen, deren beide Enden bis zum
Tag des Anschlusses mit Stopseln zu versehen sind. Es ist eine Rohrleitung pro Energietrager
vorzusehen.

Verwenden Sie fir die Rohrleitungen, die Sie fur ORES verlegen:

Wellrohre;

aus PVC;

mit glatter Innenwand,;

und integriertem Einzugsdraht.

Der Innendurchmesser der Rohrleitung betragt mindestens 75 mm fir Stromkabel mit einem
Querschnitt von bis zu 4 x 25 mm2 und mindestens 110 mm fir Kabel mit gréBerem Querschnitt
sowie fir die Gasleitung.

Fir Gas und Strom muss sich die Oberkante der Rohrleitung mindestens 60cm unter dem Fertigniveau des Grundstlicks
befinden.

In lhrem Graben kénnen auch Rohrleitungen fir weitere Anschlisse verlegt werden. Im Zweifelsfall kénnen Sie sich nach
folgendem Schema richten oder die lbrigen betroffen Unternehmen kontaktieren.
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DIE AUFFULLUNG DES GRABENS

Der Graben ist mit einer 20 cm dicken Sandschicht oder stein- und kiesfrei-
en Erdschicht Gber der Rohrleitung und anschlieBend mit einer Erdschicht
aufzuflllen. Fullen Sie den Schacht vor der Fassade sowie die Schachte an
den eventuellen Richtungsanderungen des Grabens bitte nicht auf! ERDSCHICHT

SANDSCHICHT: 20 CM

DER EINGRIFF VON ORES

Unsere Techniker kimmern sich um die erforderlichen Erdarbeiten auf 6ffentlichem Eigentum fur lhren Anschluss ans Netz.
Die Kabel und/oder Leitungen werden durch die Rohrleitungen gezogen, und zwar ausgehend von den verschiedenen
vorbereiteten Schachten bis zur Einfihrungsstelle ins Geb&ude.

Diese Schéchte kénnen also nach unserem Eingriff mit einer ersten 20 cm dicken Sandschicht oder stein- und kieselfreien
Erdschicht und einer zweiten Erdschicht aufgefillt werden. Sie missen abschlieBend manuell gestampft werden.

Im Zweifelsfalle oder im Falle von widerspriichlichen Aussagen gelten die detaillierten technischen Vorschriften in den PDF-Dokumenten
immer vorrangig vor den Kommentaren oder Hinweisen in den Videos, die lhnen zur Verfigung gestellt werden.
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