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U moet zelf de sleuf op het privédomein aanleggen volgens het tracé dat onze technicus u zal meedelen. Graaf 
de sleuf vanaf de plaats die voorzien is om de gasleiding het gebouw binnen te laten gaan in een rechte lijn naar 
de grens van het privédomein. De sleuf moet de volgende kenmerken hebben: 

•	een tracé dat loodrecht staat op de weg,
•	een diepte van 80 cm ten opzichte van de afgewerkte bodem,
•	een breedte van minimaal 30 cm,
•	een vlakke bodem,
•	een tracé dat vrij is van elke bebouwing (bv. terras, garage) en zonder ondergrondse installatie (bv. stooko-

lietank, septische put) op een afstand van minder dan 1,5 m.

De sleuf moet altijd eindigen in een werkput met een zijde van 1 m tegen de grens van het privédomein.

DE SLEUF OP HET PRIVÉDOMEIN AANLEGGEN

R-01 Voorbereiding van de 
gasaansluiting aan het RESA-net 

Ook op de plaats waar de aansluiting het gebouw zal binnengaan, moet u een put met een oppervlakte van 1 m 
x 1 m en een diepte van 1,2 m graven, zodat onze technici er de kabels en/of leidingen kunnen manipuleren. De 
put zal ook dienen om de wachtbuizen die van buiten komen te onderbreken, zodat er geen vocht of gas in het 
gebouw kan dringen. 

Dit document beschrijft hoe de aansluiting aan het gasdistributienet van RESA moet worden uitgevoerd in het 
kader van de dienst Connect my Home. Het geldt voor gebouwen met maximaal 4 wooneenheden.
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Privédomein

INDRINGINGSPUNT

LOODRECHT

1 M

1,2 M

De aarde die u verwijdert bij de grondwerken  
moet u op uw privéterrein plaatsen, op een 
plek waar de aarde niet in de sleuf en putten 
kan vallen door de regen of tijdens de werken. 
Dit zorgt ervoor dat onze technici veilig kunnen 
werken. 
Wanneer de put dieper is dan 1,2 m, moet u 
aanvullende voorzorgsmaatregelen treffen.
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U dient zelf op de bodem van de sleuf en tot aan de 
eigendomsgrens een wachtbuis te installeren op een diepte 
van 80 cm. Voorzie in voldoende extra lengte van de wachtbuis 
in de put aan de eigendomsgrens.

Vermijd rechte hoeken en laat voldoende afstand tot de buizen 
voor de andere aansluitingen.

EEN WACHTBUIS INSTALLEREN

De koker voor de gasaansluiting moet: 
•	van PVC zijn,
•	geringd zijn,
•	een diameter van 110 mm hebben,
•	een gladde binnenwand hebben,
•	voorzien zijn van een ingewerkte trekdraad,
•	onderbroken zijn op 50 cm van het gevelvlak,
•	aan elk uiteinde afgedicht zijn met een afneem-

bare, waterdichte stop, tot de dag waarop de 
aansluiting wordt uitgevoerd. 

50 CM

U mag ook wachtbuizen voor andere aansluitingen in de sleuf plaatsen. Gebruik voor gas, elektriciteit, 
water, telecom, enz. telkens een andere wachtbuis. Zorg ervoor dat de diepte en breedte van de sleuf zijn 
aangepast aan de aansluitingen die erin worden geplaatst.
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Als de wachtbuis(-buizen) zijn geplaatst, mag u de sleuf 
opvullen. Bedek de wachtbuis(-buizen) eerst met 20 cm 
zand of aarde zonder stenen ter bescherming. Werk af 
met de uitgegraven aarde.

De werkputten aan de gevel en aan de grens van 
het privédomein mag u niet opvullen. Ze moeten 
open blijven tot de dag waarop de aansluiting wordt 
uitgevoerd.

DE SLEUF OPVULLEN 

AANVULGROND

20 CM ZAND 

Vervolgens moet u de plek voorbereiden waar de aansluiting het gebouw binnenkomt, door de buitenmuur en tot 
aan de plaats waar binnen de meter wordt geïnstalleerd. U moet zelf de muurdoorgang uitvoeren als de put voor 
de gevel zich op uw privédomein bevindt. Als deze put zich op het openbaar domein bevindt, zullen onze mede-
werkers de muurdoorgang uitvoeren.

Hou in deze fase met deze twee elementen rekening:

1. Waar moet de meter komen?
•	Ofwel heeft het gebouw geen kelder of ondergrondse verdieping en dan wordt de meter op het gelijkvloers 

geïnstalleerd.
•	Ofwel heeft het gebouw wel een kelder of ondergrondse verdieping en dan wordt de meter daar geïnstal-

leerd.

2. ��Installatie van een aansluitbocht voor meerdere  
energieën of van een koker per energie. 

MUURDOORGANG EN INSTALLATIE VAN EEN ENERGIEBOCHT OF KOKER

GAINE OU COURBE
DE RACCORDEMENT

In beide gevallen moet u ervoor zorgen dat de 
opening tussen de buitenmuur en de koker of 
aansluitbocht volledig afgedicht is. 

INDRINGINGSPUNT    INDRINGINGSPUNT

ZONDER KELDER MET KELDER

METER

METER

KOKER OF 
AANSLUITBOCHT
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EEN AANSLUITBOCHT VOOR MEERDERE ENERGIEËN AANBRENGEN

Als de meter op het gelijkvloers wordt geïnstalleerd, gaat de voorkeur uit naar de installatie van een aansluitbocht 
voor meerdere energieën. Een aansluitbocht combineert in één enkel voorwerp de buizen voor de 5 basisaans-
luitingen in het gebouw. Bij een nieuwbouw dient uzelf of uw aannemer de aansluitbocht in de funderingen te 
integreren tijdens het bouwen, op de plaats die onze technicus aanwijst of goedkeurt. 

Aan de buitenkant van de gevel moet de bovenrand van de aansluitbocht zich bevinden op een diepte van 60 
cm ten opzichte van het niveau van het afgewerkte terrein. Binnen moet de afstand van de as van de buizen tot 
de muur waarop de meter wordt bevestigd 12,5 cm bedragen. De afstand tussen de buitenmuur en de plaats 
waar de eerste buis van de bocht bovenkomt, moet 55 cm, 150 cm of 300 cm bedragen, afhankelijk van de plaats 
voor de meter die u overeenkomt met onze technicus. Andere afstanden zijn niet toegelaten.

Op de aansluitbocht staat vermeld waarvoor elke buis dient. De 
gasleiding moet in de binnenste buis van de bocht worden aange-
bracht. Bij aankoop zijn de openingen van de aansluitbocht afge-
dicht met afneembare doppen. Laat de doppen erop zitten tot de 
dag van de aansluiting.
De aansluitbocht is verkrijgbaar in de vakhandel, waar u meer infor-
matie over het gebruik ervan kunt krijgen.

EEN KOKER PER ENERGIE AANBRENGEN

Als het niet mogelijk is om een aansluitbocht te installeren, dan moet u een koker installeren tussen het punt waar 
de aansluiting het gebouw binnenkomt en de geplande plaats voor de meter binnenin het gebouw.

In de buitenmuur dient u evenveel openingen te maken als er aansluitingen zijn. Voer deze doorboringen uit met 
een licht naar buiten aflopende helling van 1 cm/m om waterinsijpeling te voorkomen. Voer de doorboringen 
loodrecht uit op de muur waarin ze worden uitgevoerd.

Voor de gasaansluiting is een doorboring met een diameter van minimaal 110 mm nodig, zodat de mantelbuis 
erin past. De bovenrand van de doorboring moet 60 cm dieper liggen dan het niveau van het afgewerkte terrein 
buiten.

Laat de koker binnen net onder de geplande plaats voor de meter uit de vloer naar boven komen. De buigstraal 
van de koker moet 50 cm zijn. De as van de koker moet zich op een afstand van 12,5 cm bevinden van de muur 
waarop de meter zal worden bevestigd.
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60 CM

ANDERE AFSTANDEN DAN DEZE 
DRIE ZIJN NIET TOEGELATEN

55 CM

150 CM
300 CM
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Als de meter in de kelder wordt geïnstalleerd, wordt de gevel horizontaal doorboord naar de plaats die gepland is 
voor de meter. Breng wel een licht naar buiten aflopende helling aan om waterinsijpeling te voorkomen. Doorbo-
ring en koker moeten minimaal 60 cm onder het niveau van de afgewerkte binnenvloer liggen.

MUR

12.5 CM

100 CM

BODEMNIVEAU

60 CM

Doorboring afdichten

DOORBORING 110 mm

DE PLAATS VOOR DE METER KIEZEN

Als het gebouw zich op minder dan 15 m van het openbaar domein bevindt, dan moet het lokaal waar de gasmeter 
zal komen aan de volgende eisen voldoen:

•	gelegen op de eerste ondergrondse verdieping (kelder) of op het gelijkvloers van het gebouw (bij voorkeur 
in de garage),

•	zo dicht mogelijk bij de weg,
•	op een droge plek, beschermd tegen corrosie en goed toegankelijk voor onze technici en de bewoner,
•	op een plek met natuurlijke (niet-mechanische) ventilatie, die doeltreffend en permanent (niet verstopt) werkt. 

De ventilatieopening moet zich zo dicht mogelijk bij de meter bevinden, bovenaan in het lokaal, op maximaal 
10 cm van het plafond en met een oppervlakte van minimaal 150 cm²,

•	op minstens 20 cm van elke (ventilatie-)opening die niet bedoeld is voor de afvoer van gas. 

De meter mag in geen geval geïnstalleerd worden:
•	 in een trappenhal,
•	onder meters of leidingen van andere nutsvoorzieningen,
•	 in een slaapkamer, badkamer of toilet,
•	 in een lokaal waarin zich een elektrische vermogenstransformator bevindt,
•	 in een lokaal met noodverlichting of verlichting die automatisch aangaat met sensoren.

Als het om een passiefgebouw of lage-energiegebouw gaat, moet het lokaal zich buiten het beschermde volume 
bevinden (dus buiten het thermisch geïsoleerde en luchtdichte volume).

Meters mogen alleen in een gebouw worden geïnstalleerd als dat dicht is tegen weer en wind. Als dat niet 
het geval is, moet er in een gesloten en waterdichte kast van geschikte afmetingen worden voorzien.
De plaats van de meter is definitief, elke eventuele latere verplaatsing dient te worden betaald.

Als het gebouw zich op meer dan 15 m van het openbaar domein bevindt, dan moet de meter in een buitenkast 
op de grens van het privédomein worden geïnstalleerd. RESA zal in overleg met u de plaats hiervan bepalen. 
U moet alle eventuele obstakels verwijderen van de overeengekomen plaats, zodat onze technici de put voor de  
buitenkast kunnen maken en de meter kunnen installeren.

50 CM
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VEILIGHEID

In specifieke gevallen kunnen extra bescher-
mende maatregelen verplicht zijn.

Het lokaal voor de gasmeter moet door RESA zijn 
goedgekeurd. In een straal van 2 meter rond de 
meter mogen zich geen makkelijk ontvlambare, 
giftige of bijtende producten bevinden. Verwijder 
ook alle stoffen of materialen die makkelijk vonken 
produceren of een brand kunnen onderhouden. 
Een beschermende scheidingswand is verplicht 
op een afstand van 1,50 m van de meter wanneer 
de meter zich in de stralingszone van een 
verwarmingsapparaat bevindt.

1 M 50

INSTALLATIE VAN DE METER

Wanneer het gebouw zich op minder dan 15 m van het openbaar domein bevindt, dient u in het gebouw te voor-
zien in een vrije ruimte van 85 cm hoog en 70 cm breed, op een hoogte van 1,2 m van de afgewerkte vloer. 

Laat vóór de meter een vrije ruimte van 70 cm. Om de meter te bevestigen, moet de muur minimaal 12 cm dik zijn.
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V A N  D E  A F G E W E R K T E  V L O E R Vóór de meter
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Wanneer het gebouw zich op minder dan 15 m van het openbaar domein bevindt, installeren onze teams de meter 
en de aansluitingsleiding. Onze technici sluiten de gasmeter aan de binneninstallatie aan als alle voorwaarden van 
het bovenstaande hoofdstuk, “UW BINNENINSTALLATIE”, zijn nagekomen.

Wanneer het gebouw zich op meer dan 15 m van het openbaar domein bevindt, komen onze technici op de afges-
proken plaats een put graven om er de sokkel van de kast in te plaatsen. Deze put van 1 m³ biedt hen voldoende 
ruimte om de aansluiting tot stand te brengen.

Op de sokkel komt de kast met de meter. Onze technici sluiten de gasmeter ook op de binneninstallatie aan, op 
voorwaarde dat die zich op minder dan 1 meter van de meter bevindt wanneer de aansluiting wordt uitgevoerd. 
In sommige gevallen kan onze technicus beslissen om de meterkast meer naar binnen op uw terrein te installeren 
wanneer de installatie op de eigendomsgrens onveilig zou zijn (verkeer, parking, enz.).

Onze teams komen in elk geval uw meter installeren en de aansluiting aan het net uitvoeren. Op het openbaar 
domein zorgen ze ook voor de grondwerken, het opvullen en herstellen van de oorspronkelijke toestand. De 
verantwoordelijkheid van RESA eindigt aan de uitgang van de meter. 

ONZE TUSSENKOMST  

Doe het nodige om uw binneninstallatie af te werken en te laten goedkeuren door een erkende 
keuringsorganisatie vóór de dag waarop de meter wordt geïnstalleerd. Op die manier profiteert u nog 
dezelfde dag van de ingebruikname van de meter. Sluit dus ook een energieleveringscontract af met een 
leverancier naar keuze. U dient ook het conformiteitsattest van uw binneninstallatie te tonen dat u hebt 
ontvangen van de keuringsorganisatie. Als uw installatie is uitgevoerd door een installateur met Cerga-label, 
volstaat het conformiteitsattest om uw gasmeter in gebruik te nemen. Als uw installatie op de dag van de 
aansluiting niet klaar is, moet u een nieuwe afspraak maken met uw klantenadviseur.

Als de werken en/of administratieve stappen die u moet zetten vóór onze tussenkomst niet klaar zijn op de 
afgesproken dag van de werken of als u dan afwezig bent, moet u de verplaatsingskosten betalen en is 
de nieuwe uitvoeringstermijn wegens het uitstel van de afspraak aan u te wijten.

LWanneer het gebouw zich op minder dan 15 m van het openbaar domein bevindt, moet het binnengedeelte van 
de aansluiting zo kort mogelijk zijn en moet de installatie op maximaal 1 m van de meter eindigen.

Wanneer het gebouw zich op meer dan 15 m van het openbaar domein bevindt, moet de binneninstallatie zich op 
30 cm onder het niveau van de afgewerkte bodem boven de toekomstige buitenput bevinden en op 70 cm van 
de eigendomsgrens.

De installatie moet in elk geval eindigen op een 1” stalen koppelstuk met buitendraad, dat tot de dag van de 
aansluiting afgedicht blijft met een afneembare dop. De binneninstallatie wordt niet door onze teams uitgevoerd, 
maar door uzelf of uw aannemer. Deze installatie moet voldoen aan de geldende normen en goedgekeurd zijn 
door een erkende controleorganisatie.

Afgewerkt bodemniveau

UW BINNENINSTALLATIE
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Deze voorschriften zijn een aanvulling bij de technische fiches die u vindt op RESA.be. Bij twijfel of als teksten elkaar tegenspreken, 
hebben de technische voorschriften in de documenten in PDF-formaat altijd voorrang op de commentaren of vermeldingen in 
de video’s die u ter beschikking worden gesteld.

Voor meer gedetailleerde informatie klikt u op de volgende links:
•	Prescriptions pour le local compteur gaz maximum 10m³/h ;
•	Prescription pour le local compteur gaz comportant 2 à 9 compteurs ;
•	Compteur en armoire à l’intérieur du bâtiment ;
•	Compteur en armoire à l’extérieur du bâtiment ;
•	Mise en service de votre installation de gaz naturel.

https://cms.resa.be/app/uploads/2024/02/fiche-technique-1-gaz-client-residentiel-debit-horaire-maximum-10m.pdf
https://cms.resa.be/app/uploads/2024/02/fiche-technique-2-gaz-resi-racc-2-9cpts-max-G6-ou-1-2cpts-max-G25.pdf
https://cms.resa.be/app/uploads/2024/02/fiche-technique-6-gaz-compteurs-en-armoire-interieur-batiment.pdf
https://cms.resa.be/app/uploads/2024/02/fiche-technique-7-gaz-compt-armoire-exterieur-batiment.pdf
https://cms.resa.be/app/uploads/2024/02/fiche-technique-8-gaz-ouverture-compteur.pdf

